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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA::::    

       
     Interruptores  
 

     1.1.1.1.---- Especificaciones técnicasEspecificaciones técnicasEspecificaciones técnicasEspecificaciones técnicas    

     Tensión asignada: 230 V ~ 

     Corriente asignada: 10 AX 

     Construído según norma EN-UNE 60.669-1  

Montaje en caja de empotrar según norma EN-60.670 

Bornes sin tornillo (acepta conductores de secciones de 1 mm
2
 

a 2.5 mm
2
 ) 

      

     2.2.2.2.----    Características del materialCaracterísticas del materialCaracterísticas del materialCaracterísticas del material    

     Parte principal: Poliamida 66 

Ensayo hilo incandescente: 850 ºC 

Bornes: CuZn33 

      

 
3.3.3.3.----    CertificadosCertificadosCertificadosCertificados    
 

     Certificado AENOR Nº030/001747 , LCIE Nº 60044095B y 
     VDE Nº400369900 
 
 
 
Dimensiones productoDimensiones productoDimensiones productoDimensiones producto    (medidas en(medidas en(medidas en(medidas en mm) mm) mm) mm)                                
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Instrucciones de montajeInstrucciones de montajeInstrucciones de montajeInstrucciones de montaje    
    

    

 

 

 

 

Ejemplos de combinaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


